Dispositivos de Inspecao e Limpeza

Uso: - Dispositivos c/profundidade maxima 3,50m.
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Blocos de Protecao
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TIL de Cabeceira - DN 150
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TIL Radial de Rede DN 150
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- Cotas de tampa e greide, vide plantas da rede e planilha de dimensionamento;

-Nas cavas para assentamento de TIL Radial com profundidades de escavagao de até 2,00m, podera ser
dispensado o escoramento se adotada uma cava em formato de tronco de piramide invertida com base menos
de 1,40x1,40m e taludes a 45°;

- As tubulagdes afluentes dos TIL's Radiais variam em nimero e diametros. Os detalhes devem ser obtidos na
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m m : m —...U Servigco Autbnomo de Saneamento de Pelotas

AGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESIDUOS SOLIDOS.

Departamento de Projetos - DEPR

Sistema de Esgotamento Sanitario

Modelo para projetos

Discriminagé&o:

Dispositivos nao Visitaveis

TIL's: Radial, Passagem e Cabeceira

Planta de Implantagéo;

- Os TIL's serdo assentados sobre lastros de concreto magro, Fck = 15,0 MPa, com espessura de 5,0 a 10,0cm
conforme detalhe desta planta;

- Os blocos de protegéo dos TIL's serao executados em Concreto Armado com Fck = 25 MPa.
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